
アラーム監視システム
KRシリーズ

Alarm Monitoring System

TORO動物人工授精用凍結タンク

温度・濃度他を記録し異常発生時には、メール送信でお知らせします！

動物人工授精用の凍結タンクは、耐久性に優れ、ハードなフィールドでの使用に際しても安心です。

■特 長

KR3000

炭酸ガスインキュベーターやフリーザーなど
機器の温度やガス濃度など複数チャンネルの情報を
測定し、リアルタイムトレンド、バーグラフ、数値など
さまざまな形態で表示します。

①

内部メモリとCFカードへのデータ記録と
その再生が可能です。またデータは、Excel等の
市販ソフトにより活用できます。

②

視認性に優れた12.1形TFTカラー液晶ディスプレイは、
タッチパネル対応となっており各種操作が
感覚的に簡単にできます。

③

イーサネット標準装備によりWebサーバー機能、
Eメール送信、ファイル転送などのネットワーク機能に
対応できます。

④

多彩なネットワーク機能を搭載！
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■5年間真空保証

Ethernet

※本製品の各データは、当社基準で測定されております。

※本製品の各データは、当社基準で測定されております。
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 日 報 月 報ヒストリカルトレンド

トレンドモニタ

データ、アラーム設定画面 メール通報設定画面インキュベーター監視画面

監視システム

■監視システムの各画面

最大200ch! インキュベーターの培養状況を記録、監視し異常な
変化があれば段階的に携帯電話へメール送信いたします。
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携帯電話

WAN（Internet）

基幹LAN
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オンラインデータ解析（オプション） 本体CISAS 最大200ch
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ARMS
Risk Management System

RS-485
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